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Скачать схему BN44-00165A Power Supply

Альтернативная маркировка: IP-231135A PSIV231601A.
Устанавливается в телевизорах с подсветкой флуоресцентными лампами и размером экрана 40″.

Аналог: BN44-00167A.

	Найдено в базе 3 модели SAMSUNG с блоком питания BN44-00165A:
	
	LE40M87, LE40R82BX, LE40S81B.



	
	 Внешний вид платы BN44-00165A:
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		Ваша ссылка будет готова через:
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				секунд

			

		

		
	

	


Описание

В блоке питания используются:

Микросхемы ШИМ (PWM): ICE1PCS02, ICE2BS01, DM0365R, LX1691 & FAN7382N.

Ключи MOSFET: 13N50C (PFC), 6N80, FQPF9N50C.
Активный фильтр PFC на основе ШИМ-регулятора ICE1PCS02 защищает сеть 220в от импульсных помех.
Инвертор для питания подсветки дисплея в составе блока.
ШИМ-регулятор тока подсветки: LX1691 & FAN7382N. N-FET: FQPF9N50C.
Для питания телевизора в дежурном режиме применён экономичный ШИМ-контроллер DM0365R.


	
	

	
	Попытки самостоятельного ремонта блока питания SAMSUNG BN44-00165A могут иметь серьёзные негативные последствия, вплоть до полной неремонтопригодности устройства.
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